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Rücklicht mit  
integriertem Bremslicht 

Separates Bremslicht 

Auspuff- 
flammen 

Innenlicht 

Frontlicht 2 
Max. 4 SMD o. LEDs 

Frontlicht 1 
Max. 2 SMD o. LEDs 

Option: 
Für Auspuff 
SMD LED 0603/0805/1210 
LED 3mm 
LEDs verkabelt 
 

Option:  
Frontlicht 
SMD LED 
Xenon weiß 
Warm weiß 
Gelb 
LED 3mm 

Eingansspannung:	
10	–	28V	DC	

Option: 
Rücklicht/Bremslicht 
SMD LED 0603/0805/1210 
LED 3mm 

Achtung	wich:g	
Nicht	unter	Spannung	einbauen!	
Goldcap	muss	völlig	entleert	sein!	

Nicht	für	Kinder	unter	14	Jahren	geeignet!	

Funktionen bei allen Sets: 
•  Blinkendes Bremslicht bei Stillstand 
•  Ca.5x aufblitzen der Auspuffflammen 
•  Bei Stillstand „Dancing“ Frontlicht 
•  Bei Stillstand „Wechsel an/aus“ Frontlicht 
	

Zum Märchenwald 11, 32351 Stemwede 
                             Germany 
				Kontact:	ernstragwitz@t-online.de	
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Option: (Anschluss Nicht belegt) 
Nebellicht, Unterbodenlicht etc. 
Max. 4 SMD oder LEDs 

Anschlussplan	

Anschlussbelegung:	
+	TP01	Eingangsspannung	
-	TP02		dto.	
+	TP03	Nebel-o.Unterboden	
				Licht	
-	TP04	dto.	max.	4	SMD/LED	
+	TP05	Innenbeleuchtung	
-	TP06	dto.	
+	TP07	separates	Bremslicht	
-	TP08	dto.	
+	TP09	Rück-/Bremslicht	
-	TP10	dto.	
+	TP11	Auspuffflammen	
-	TP12	dto.	
+	TP13	Frontlicht	1	
-	TP14	dto.	max.	2	SMD/LED	
+	TP15	Frontlicht	2	
-	TP16	dto.	max	4	SMD/LED	

„Dancing-Licht“ 
Max. je 2 SMD o. LEDs 

„Wechsellicht an/aus 
Max. 4 SMD o. LEDs 
Ausgang TP13/TP14 
Wird dann NICHT belegt! 

	

TP16	
TP15	

TP14	
TP13	
TP16	
TP15	

Option: 
2. Panasonic Goldcap 
0.33uF 5,5 V 
Anschluss vorhanden 


